
Adattatori e multimedialità

Cordset - Cavi di alimentazione 

Connettori Multimediali
Disponibili nelle colorazioni bianco e 
nero, la linea di connettori multime-
diali sodwdisfa la richiesta di multi-
medialità: dalla semplice antenna al 
moderno HDMI

Attraverso il profilo BPR-1, equipaggiato con un’apposita e pratica 
molla, offriamo la possibilità di installazione nel cartongesso.

L’installazione, circa 10 minuti, avviene praticando una fresata ret-
tangolare di 72 mm con un’apposita dima da noi fornita, successiva-
mente attraverso le apposite molle, si procederà all’inserimento nella 
parete.In caso di inciampo le molle permettono l’estrazione del profilo 
senza dannegiare le lastre di cartongesso.

KIT CARTONGESSO  

Da oggi puoi inserire direttamente nella nostra cover gli interruttori 
delle serie commerciali più diffuse.

Il modulo sviluppa una lunghezza di 150 mm e fissa, attraverso 2 ele-
ganti brugole svasate in inox, il castelletto a supporto degli interrut-
tori appositamente modificato.

KIT INTERRUTTORI 
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Possibilità di personalizzare il ring con colori e loghi

Cavi di alimentazione premium
Aggiungi un cordset alla tua configu-
razione se hai bisogno di collegare 
monitor, tv, computer ecc attraverso 
una spina economica!

TRIPOLARE IEC BIPOLARE
Premium cordset Premium cordset Premium cordset



COV-1

VSF2

WPR-3

Profilo per installazione a 
parete. Dotato di un sistema 
di tenuta cavi integrata, per-
mette di non avere più fili in 
disordine.

Profilo per installazione a scri-
vania. Grazie al suo design raf-
finato, si inserisce in qualsiasi 
contesto donando un tocco di 
classe a tavoli e scrivanie.

Doppio profilo per installa-
zione a battiscopa. Gli acces-
sori pre-configurati e la pos-
sibilità di personalizzazione, 
fanno del WPR-3 un prodotto 
applicabile ovunque.

Profili ad incasso

Profili a parete Profili a vista

INS-1

WPR-2

BPR

Profilo ad incasso minimale per 
integrazione in:

- Legno e laminati
- Marmo, granito e pietre
- Vetro

Profilo per installazione a pa-
rete e superficie. E’ possibile 
aggiungere degli accessori 
dedicati e pensati apposita-
mente per questa soluzione.

BPR-1: profilo per montaggio ad 
incasso (profondità 57 mm)

BPR-2: profilo per montaggio ad 
incasso (profondità 33,8 mm)

WPR-1
Profilo compatto per installazio-
ne a parete e superficie. WPR-1 
è perfetto per cucine e per tutti 
gli ambienti che richiedono un 
accesso dinamico alla corrente.

Per scoprire gli altri prodotti della gamma Power Track ti invitiamo a visitare il nostro sito eubiqeurope.com


